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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1. Настоящий паспорт (ПС), объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики блока розеток (БР). 
1.2. Документ позволяет ознакомиться с устройством и принципом работы блока розеток и устанавливает правила его эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной работоспособности.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

2.1. Блок розеток предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в телекоммуникационных шкафах и стойках от сети переменного тока напряжением 220В; частоты 50Гц; максимально потребляемый ток до 10А (до 16А для моделей 19.042.00-732(АС)).
2.2. БР обеспечивает отключение потребителей электроэнергии от первичной сети при превышении установленного максимального потребляемого тока. 
2.3. Класс электрозащиты панели электропитания 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
                                                                                                                                      Таблица 1.

	Наименование параметров
	Допустимые значения по ТУ

	1. Электрическое сопротивление между заземляющим зажимом и корпусом БР, не более, Ом
	0,05

	2. Сопротивление изоляции фаза-корпус, 
не менее, МОм
	20

	3. Габаритные размеры, мм
	482,6*43,6*70

	4. Масса, не более, кг
	1,65

	5. Время непрерывной работы, ч.
	-




	
4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ.

	1. Блок розеток
	1шт.

	2. Паспорт 
	1шт.



5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

5.1. БР представляет собой набор розеток тип «Shuko», включенных в фазу и нулевой провод через выключатель либо через устройство защиты.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ.

6.1. В месте установки должна обеспечиваться естественная циркуляция воздуха вокруг корпуса БР. 
6.2. БР устанавливается на два стандартных вертикальных перфорированных профиля с помощью винтов.
6.3. Подключение БР к первичной сети переменного тока 220В и к нагрузке осуществляется через сетевые кабели.
6.4. Вход БР подключается к сети 220В, частоты 50Гц. Выход подключается к нагрузке. Подключение должно осуществляться стандартным еврокабелем.
6.5. Сечение проводов соединительных кабелей не менее 1 мм. 
6.6. После хранения БР в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, его можно включить в сеть не раньше, чем через 4 часа пребывания при комнатной температуре.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД.
	DCE
	Автомат
	Плавкая вставка
	Количество выходов
	Входное гнездо

	 19.042.00-510AC
	-
	+
	5-розеток «Schuko»
	Шнур с вилкой «C14»

	19.042.00-510
	-
	+
	5-розеток «Schuko»
	Шнур с вилкой «Schuko»

	19.042.00-511
	-
	+
	5-розеток «Schuko»
	Гнездо «С14»

	19.042.00-530АС
	-
	+
	5-розеток «Schuko» + 3 розетки «C13»
	Шнур с вилкой «C14»

	19.042.00-530
	-
	+
	5-розеток «Schuko» + 3 розетки «C13»
	Шнур с вилкой «Schuko»

	19.042.00-531
	-
	+
	5-розеток «Schuko» + 3 розетки «C13»
	Гнездо «С14»

	19.042.00-722АС
	+
	-
	7-розеток «Schuko»
	Шнур с вилкой «C14»

	19.042.00-722
	+
	-
	7-розеток «Schuko»
	Шнур с вилкой «Schuko»

	19.042.00-732АС
	+
	-
	7-розеток «Schuko»
	Шнур с вилкой «C14»

	19.042.00-732
	+
	-
	7-розеток «Schuko»
	Шнур с вилкой «Schuko»

	19.042.00-810АС
	-
	+
	8-розеток «Schuko»
	Шнур с вилкой «C14»

	19.042.00-810
	-
	+
	8-розеток «Schuko»
	Шнур с вилкой «Schuko»

	19.042.00-811
	-
	+
	8-розеток «Schuko»
	Гнездо «С14»

	19.042.00-903АС
	-
	-
	9-розеток «Schuko»
	Шнур с вилкой «C14»

	19.042.00-903
	-
	-
	9-розеток «Schuko»
	Шнур с вилкой «Schuko»




7. ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ.


19.042.00-810 (шнур), 19.042.00-811 (разъем)




19.042.00-530(шнур), 19.042.00-531 (разъем)





19.042.00-722 (шнур), 19.042.00-732 (шнур)

	
8. СПОСОБ УСТАНОВКИ.




9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие БР 3315-129-02 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода БР в эксплуатацию. 

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ.

БР в комплекте поставки упаковывается в картонную коробку. 

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ.

11.1. Хранение БР в упаковке следует производить при температуре окружающего воздуха от 5 до 60°С и относительной влажности до 80% (при температуре 25°С). Срок хранения - 12 месяцев. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей, вызывающих коррозии, не допускается. 
11.2. Транспортирование БР должно производиться любым видом транспорта, исключающим механические повреждения и воздействия атмосферных осадков в соответствии с требованиями ГОСТ 21552-84 на любое расстояние. 


	
12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

В случае отказа в работе БР в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт рекламации и сделать выписки из разделов "Свидетельство о приемке" и "Сведения о консервации и упаковке". Акт с приложениями следует направить предприятию-изготовителю БР. 


13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

БР заводской 19.042.00-__________ соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации. 


[bookmark: _GoBack]Место для штампа ОТК 		      Дата изготовления___/___.2017г. 


                                                         Подпись представителя ОТК ______________
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Россия, 426009, г. Ижевск, ул. Ленина, 101,
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