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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.
1.1. Блок управления климатом 19" (термостат) (19.048.00) предназначен для мониторинга температуры и управления охлаждением. Блок выполнен в виде 19" панели, высотой 1U и может устанавливаться в любые 19" конструктивы.
1.2. Основные размеры соответствуют ГОСТ 28601.3 и 19-ти дюймовому стандарту ANSI/EIA RS-310D.
1.3. Блок оснащен выключателем, информационным дисплеем и удобным интерфейсом для изменения настроек. При подаче питания отображается текущая температура, при превышении настраиваемого порогового значения питание подается на исполнительное устройство (Панель вентиляторов). Блок оснащен выносным датчиком температуры - 0.9 м.
1.4. Блок изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1С до +40С и  относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25С.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
4.1. 
4.2. 
2.1. Характеристики:
· Материал: сталь 1,5/ 1 мм;
· Цвет порошкового покрытия: RAL 7035 (светло-серый) ;
· Установочный размер: 19" 1U;
· Глубина (мм): 125;
· Масса (кг): 1.3;
· Входной разъем питания - IEC 60320 C14;
· Выходной разъем управления - IEC 60320 C13. 10А
· Рабочее питание: 90-250В 50/60Гц 3Вт
· Диапазон измерения: -50/+1000 C Погрешность ±0.30 C Точность измерения 0.10 C

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
1. 
2. 
3. 
3.1. 
· Блок управления – 1 шт;
· Крепеж в 19" конструктив – 2 комп;
· Шнур питания ("Евро" - С13) 1.5 м. – 1 шт.;
· Шнур управления вентиляторным блоком (С14 - С13) 1.5 м. – 1 шт.;
· Паспорт – 1 шт..

4. НАСТРОЙКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
[image: ]
РИС.1 УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
1. Индикатор режима установки параметров
2. Индикатор режима включения вентиляции
3. Панель отображения текущей температуры или значения параметра.
4. Кнопка установки параметров
5. Кнопка настройки параметров
6. Кнопка настройки параметров
7. Кнопка включения питания.

Перед началом работы соедините Шнур управления вентиляторным блоком (С14 - С13) разъемом С14 (“вилка”) с разъемом С13 (“розетка”) на блоке и, соответственно, разъемом С13 (“розетка”) с разъемом питания вентиляторного блока. Шнур питания ("Евро" - С13) разъемом С13 (“розетка”) с разъемом С14 (“вилка”) на блоке. Разъем «Евро» соедините с разъемом подачи питания. Включите выключатель питания на блоке, нажмите кнопку включения питания (7)  на панели управления на 3 секунды  и настройте необходимые параметры. Блок управления будет поддерживать заданную температуру автоматически. (Повторное нажатие кнопки  включения питания (7) на 3 секунды отключит панель управления.)

4.1. Для входа в меню нажмите кнопку установки параметров (4) на 3 секунды. Отобразится циклическое меню параметров  «НС-d-LS-HS-PU-CA-AT». Для перемещения по меню и изменения параметров используйте кнопки 5 и 6. Для входа в подменю используйте снова кнопку (4).
	Пункт меню
	Параметр
	Значение

	HC
	Нагрев/Охлаждение
	H/C

	d
	Диапазон вкл./выкл. реле (Гистерезис)
	20 С

	LS
	Минимальное значение температуры
	-500 С

	HS
	Максимальное значение температуры
	+1100 С

	PU
	Задержка включения
	минут

	CA
	Корректировка температуры
	±100 С

	AT
	Задержка выключения
	минут



4.2. Для быстрой настройки температуры срабатывания кратковременно нажмите кнопку (4) (не более 2 секунд). И клавишами 5 и 6 измените настройку, значение сохранится автоматически.
4.3. При превышении установленных нижнего и верхнего пределов температуры на дисплее отобразится значение HHH или LLL соответственно и подача питания на исполнительное устройство прекратится.


5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

5.1. Блок может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов: а) температура от -50С до +50С; б) повышенная влажность до 100% при температуре 25С. 
5.2. При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей. Блок в упакованном виде должна храниться в помещениях при температуре воздуха от +1 до +40С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25С.В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится блок, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.


6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6.1. Изготовитель гарантирует нормальное функционирование блока при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте.
6.2. Срок службы блока не менее 5 лет. Срок хранения до начала эксплуатации — не более 12 месяцев в упаковке в складских помещениях. Хранить согласно п.4.4 и 4.5. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.
6.3. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты продажи. 
6.4. Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности в случаях:
	– несоблюдения правил монтажа, эксплуатации транспортирования и хранения;
	– стихийных бедствий, пожаров.
6.5. Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации или умышленного или иного повреждения. 
Почтовый адрес предприятия-изготовителя:
Россия, 426009, г. Ижевск, ул. Ленина, 101, ЗАО “НПП “ИТК”.


6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ.
	Блок управления климатом 19” 19.048.00

	изготовлен и принят в соответствие с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации. 

	М.П.
	
	
	
	

	
	Начальник ОТК
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	[bookmark: _GoBack]_____________.

	
	
	личная подпись
	расшифровка подписи
	число, месяц, год



 
image1.png
ITK




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.png
—Work

—Set

- 25.4





