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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

1.1. Блок вводной электрический (ВЭБ) предназначен для подвода электропитания в 19" телекоммуникационные шкафы и стойки, максимально потребляемый ток до 10 А.
1.2. ВЭБ представляет собой стальной корпус высотой 1U1, с установленными двумя ЕВРО-розетками и  автоматическим двухфазным выключателем.
1.3. ВЭБ изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.

2. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ.
2.1. Конструкция ВЭБ - сборная, состоящая из стального корпуса с точкой заземления, автоматического двухфазного выключателя и двух ЕВРО-розеток. 
2.2. Все розетки и автоматический выключатель ориентированы в горизонтальной плоскости. 
2.3. Установленный в ВЭБ автоматический выключатель позволяет производить автоматическое отключение электропитания при перегрузке и токе короткого замыкания.
2.4. Ввод питания осуществляется подключением питающего кабеля к автоматическому выключателю.
2.5. Класс электрозащиты панели электропитания 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.


3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Материал корпуса 				      сталь 1,5 мм
Покрытие					                   порошковое, цвет - "светло-серый" (RAL 7035, шагрень)
Масса						      0,63 кг 
Номинальное напряжение сети			      220 В
Частота						      50 Гц
Максимальная допустимая мощность
подключаемого оборудования 			       2200 Вт
Габаритные размеры блока			       21143,679 мм
(Габаритный чертеж представлен на рис.2.)
Номинальный условный ток короткого замыкания Inc      3000 A
Время срабатывания при In				   0,05 c






       4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.                                                    Рисунок 2.  Габаритный чертеж.


4.1. ВЭБ поставляются в собранном виде, упакованный в стрейч-пленку. 
4.2. В комплект поставки входит:
· ВЭБ	              1 шт.
· Кронштейн БЭП    1 шт.
· Винт М4х8             4 шт.
· Паспорт 		 1 шт.














5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И МОНТАЖ.

5.1.  Все работы связанные с монтажом ВЭБ должны производиться только квалифицированным электротехническим персоналом. 
5.2. Распакуйте изделие.
   
Рисунок 3. Установка ВЭБ

                                                                                          
5.3. Подсоедините питающий провод к автоматическому выключателю и точке заземления ВЭБ, согласно маркировке.
5.4. Закрепите изделие с задней стороны шкафа, к перфорированной полочке стойки основания, при помощи двух самонарезающих винтов и кронштейна ВЭБ.
5.5. Вход панели электропитания подключается к сети 220В, частоты 50Гц. Выход панели электропитания подключается к нагрузке.


6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

6.1. Для очистки загрязненной поверхности можно использовать любые очистители, кроме нитроцеллюлозных (НЦ).
6.2. ВЭБ предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5С до +40С; а ее среднесуточное значение не должно превышать +35С и относительной влажности окружающего воздуха до 90% при 25С.


7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

7.1. ВЭБ упакованный может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
Условия транспортирования и хранения ВЭБ в части воздействия климатических факторов:
а) температура от -25С до +40С.
б) относительная влажность до 98% при температуре 25С.
7.2. При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей.
7.3. В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится ВЭБ, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.




8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

8.1. Изготовитель гарантирует нормальное функционирование ВЭБ при соблюдении условий сборки, эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте.
8.2. Срок службы блока не менее 10 лет. Срок хранения ВЭБ до начала эксплуатации — не более 12 месяцев в упаковке в складских помещениях. Хранить согласно п.7.1 и 7.3. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.
8.3. Гарантийный срок эксплуатации ВЭБ - 12 месяцев от даты продажи. 
8.4. Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности ВЭБ в случаях:
– несоблюдения правил монтажа, эксплуатации транспортирования и хранения;
– стихийных бедствий, пожаров.
8.5. Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации или умышленного или иного повреждения.
Почтовый адрес предприятия-изготовителя:
Россия, 426009, г. Ижевск, ул. Ленина, 101, ЗАО “НПП “ИТК”.



9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ.


	9.1. Блок вводной электрический 19.043.50                                             

	изготовлен и принят в соответствие с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.
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