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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
1.1. Настоящий паспорт (ПС), объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики вентиляторного блока (ВБ). 
1.2.  Документ позволяет ознакомиться с устройством и принципом работы ВБ и устанавливает правила его эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной работоспособности.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.
2.1. ВБ предназначен для использования в телекоммуникационных 19” напольных шкафах (серия 2.ХХ0.ХХ-XX), производимых ЗАО «НПП «ИТК».
2.2. ВБ предназначен для принудительной вентиляции и охлаждения внутренней области шкафа и рассчитан на режим работы в диапазоне температур от +10ºС до +60 ºС.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
                                                                                                                                      Таблица 1. 
	Модель
	Напряжение,
 В
	Потребляемый ток,
 А
	Мощность,
 Вт
	Частота вращения, об/мин
	Производительность,
м3/час
	Шум,
dБ(A)
	Вес,
 г

	2.103.050
	220
	0.26
	58
	2500
	570
	62
	3360

	2.103.050R
	220
	0.26
	58
	700-2500
	160-570
	50-62
	3360

	2.103.050C
	220
	0.9
	105
	700-3570
	150-790
	38-72
	3360



4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ.
Таблица 2.
	1. ВБ
	1шт.

	2. Паспорт 
	1шт.



5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.
    5.1   ВБ 2.103.50 представляет собой центробежный вентилятор, установленный в корпус и запитанный однофазным переменным напряжением 220В с защитным заземлением, подводимым с помощью стандартного трехжильного сетевого кабеля.  Так же в корпусе смонтированы элементы системы запуска вентилятора, на внешней части корпуса установлены: разъем питания, выключатель и держатель предохранителя.
    5.2   ВБ 2.103.050R представляет собой центробежный вентилятор, установленный в корпус и запитанный однофазным переменным напряжением 220В с защитным заземлением, подводимым с помощью стандартного трехжильного сетевого кабеля (Кабель питания в комплект поставки не входит).  В корпусе смонтированы элементы системы запуска вентилятора, на внешней части корпуса установлены: разъем питания (тип IEC C14), выключатель с подсветкой, держатель предохранителя и регулятор оборотов. Встроенный регулятор позволяет изменять количество оборотов вентилятора в диапазоне от 700 до 2500 об. /мин.
     5.3   ВБ 2.103.050C представляет собой управляемый центробежный вентилятор, установленный в корпус и запитанный однофазным переменным напряжением 220В с защитным заземлением, подводимым с помощью стандартного трехжильного сетевого кабеля.  Так же в корпусе смонтированы элементы системы автоматического регулирования скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри шкафа.  На внешней части корпуса установлены: с одного бока - разъем питания и держатель предохранителя, с другого – сенсор терморегулятора и ручка для выбора температуры, при которой вентилятор работает на максимальных оборотах. 
Температура замеряется на верхнем уровне шкафа. При достижении ее определенного значения (300С), включается система управления вентилятором. 
В крайнем левом положении регулятора вентилятор включается при t=330С (700 об/мин) и достигает максимальных оборотов вращения при t=450С.
В крайнем правом положении регулятора вентилятор включается при t=390С (700 об/мин) и достигает максимальных оборотов вращения при t=750С.
Выбор промежуточной температуры, при которой вентилятор будет работать на максимальных оборотах, в пределах 45-750С происходит линейно.
Температура выбирается в зависимости от заполнения объема шкафа активным оборудованием и от тепловой мощности данного оборудования.  



	Характеристика вентилятора.


	
6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ.
6.1. ВБ устанавливается на платформу шкафа с помощью четырех винтов.
6.2.Подключение ВБ к первичной сети переменного тока 220В 50Гц осуществляется стандартным кабелем с евро вилкой либо через термостат (19.045.00).
6.3. Сечение проводов соединительных кабелей не менее 0,5 мм. 
6.4. После хранения ВБ в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, его можно включить в сеть не раньше, чем через 4 часа пребывания при комнатной температуре.

7. ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ.
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[image: способ установки бв]8. СПОСОБ УСТАНОВКИ.
Перед установкой ВБ необходимо демонтировать крышку шкафа. Установить блок вентилятора на верхнюю часть шкафа (платформу). Закрепить крышку.

















9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.
· Комплект подключения вентиляторного блока с термостатом (0-60С) 
(DCE 19.045.00). 
[image: ]
Комплект подключения представляет собой шнур питания с разъемами: тип IEC C13 для подключения к Вентиляторному блоку и Евро-вилкой для подключения к сети питания. В разрыв питающей фазы подключен нормально-разомкнутый термостат регулируемый. Предел регулировки термостата от 00С до 600С. При достижении заданной температуры цепь питания замыкается и вентиляторный блок начинает функционировать и понижать температуру внутри конструктива. При снижении температуры ниже порогового значения (Гистерезис ~7-10К) термостат размыкает цепь. В комплект поставки входит крепежный элемент для установки в конструктив (ДИН-рейка, винт, шайба, гайка).



10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
Изготовитель гарантирует соответствие ВБ требованиям ТУ 3315-129-02 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода блока вентилятора в эксплуатацию. 

11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ.
ВБ в комплекте поставки упаковывается в картонную коробку. 

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ.
12.1.  Хранение ВБ в упаковке следует производить при температуре окружающего воздуха от 5 до 60°С и относительной влажности воздуха до 80% (при температуре 25°С). Срок хранения - 12 месяцев. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей, вызывающих коррозии, не допускается. 
12.2. Транспортирование упакованного ВБ должно производиться любым видом транспорта, исключающим механические повреждения и воздействия атмосферных осадков в соответствии с требованиями ГОСТ 21552-84 на любое расстояние.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

      В случае отказа в работе ВБ в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт рекламации и сделать выписки из разделов "Свидетельство о приемке" и "Сведения о консервации и упаковке". Акт с приложениями следует направить главному инженеру предприятия-изготовителя блока вентилятора. Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 3.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

ВБ заводской №______________ соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации. 


Место для штампа ОТК 		           Дата изготовления _________.2015г. 


Подпись представителя ОТК __________________
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