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1. Вентилятор вытяжной (ВВ) предназначен для использования в телекоммуникационных 19” навесных шкафах (19.3х0.хх-хх), производимых ЗАО «НПП «ИТК». ВВ предназначен для принудительной вентиляции и охлаждения внутренней области шкафа и рассчитан на режим работы в диапазоне температур от +10ºС до +60 ºС. Вентилятор работает на вытягивание нагретого воздуха из шкафа. Выброс воздуха осуществляется через перфорированную область в верхней крышке.
2. ВВ представляет собой осевой вентилятор, смонтированный на кронштейн и запитанный однофазным переменным напряжением 220В с защитным заземлением, подводимым с помощью стандартного трехжильного сетевого кабеля.  На кронштейне установлены: разъем питания (клемная колодка) и держатель предохранителя. 
3. Чертеж с установочными размерами ВВ представлен на рис.1, технические характеристики в таблице 1.

	Таблица 1.

	Модель
	Напряжение,
 В
	Потребляемый ток,
 А
	Мощность,
 Вт
	Частота вращения, об/мин
	Производительность,
м3/час
	Шум,
dБ(A)
	Вес,
 г
	Гарантированный срок службы,ч.

	19.303.00
	230
	0.14
	22
	2550
	162
	45
	550
	10000



4. Установку ВВ произвести согласно рис.2. Для этого нужно:
4.1 [bookmark: _GoBack]Если ВВ 1 устанавливается на уже смонтированный шкаф, то необходимо демонтировать верхнюю крышку.
4.2 Подключить ВВ к источнику питания согласно схеме на рис.3.
4.3 Установить ВВ 1 на шкаф, совместив пазы на задней стенке панели основания П с выступами на кронштейне ВВ и закрепите его винтами 2 к верхней полочке панели основания П.
4.4 Для установки второго ВВ повторите пункты 4.2 и 4.3.
4.5 Установите верхнюю крышку шкафа на место.
4.6 Включите ВВ.


	
	Таблица 2.

	№
	Наименование
	комплект

	1. 
	Вентилятор вытяжной
	1

	2. 
	Винт М5х10
	2

	3. 
	Паспорт
	1
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Рисунок 
3
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Схема подключения.
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Рисунок 1. 
Установочный чертеж
.
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