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ШКАФ МОНТАЖНЫЙ НАВЕСНОЙ
EL 300.00-44/66/68/61
Паспорт изделия

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
1.1 Шкаф электрический навесной предназначен для монтажа электрооборудования и может использоваться как внутри помещений, так и снаружи. Универсальность конструктива позволяет размещать и иные типы оборудования: кроссовое телефонное, активное и пассивное оборудование локальных компьютерных сетей, оборудование домашних TV-сетей и т.д. в тех местах, где требуется защитить оборудование от внешних воздействий.
1.2 Шкаф представляет собой цельнометаллическую сварную конструкцию, состоящую из корпуса и двери. Внутрь корпуса может быть установлена монтажная панель (заказывается отдельно).
1.3 Основные части шкафа изготовлены из стали толщиной 1,5мм и покрыты порошковой полиэфирной краской по RAL 7035. Монтажная панель изготовлена из оцинкованного металла толщиной 2мм. 
1.4 Шкаф изготовлен в климатическом исполнении У1.
1.5 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP66.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
2.1 Максимальная масса устанавливаемого оборудования, при соблюдении условий монтажа оборудования и монтажа шкафа составляет 75 кг.
2.2 Крепление оборудования возможно на монтажную панель или направляющие на двери шкафа.
2.3. Крепление шкафа к стене осуществляется через отверстия в основании шкафа Ф13 мм либо посредством крепежных кронштейнов (заказываются отдельно).
2.4. Монтажная панель на 50 мм меньше наружных габаритов шкафа.
2.5. Рабочая глубина шкафа меньше на 20 мм наружной глубины шкафа.
	№
	Обозначение
	Наименование
	Габаритные размеры, мм
	Масса, кг

	
	
	
	ширина × высота × глубина
	

	1. 
	EL 300.00-44
	Шкаф монтажный навесной
	400 × 400 × 210
	10*

	2. 
	EL 300.00-66
	Шкаф монтажный навесной
	600 × 600 × 210
	18*

	3. 
	EL 300.00-68
	Шкаф монтажный навесной
	600 × 800 × 210
	23*

	4. 
	EL 300.00-61
	Шкаф монтажный навесной
	600 × 1000 × 250
	26*


3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
3.1 Шкаф поставляется в собранном виде, упакованный в картонную коробку.

Комплектация шкафа.
	№
	Наименование
	Кол-во, шт.
	Примечание

	1.
	Корпус
	1
	

	2.
	Дверь
	1
	

	3.
	Монтажная панель
	1
	поставляется отдельно 

	4.
	Кабельный ввод с сальниками Ф36 мм – 4 шт.
	1
	

	5.
	Комплект крепежных кронштейнов
	1
	поставляется отдельно 

	6.
	Замок секретный
	2*
	

	7.
	Ключ для замка двери
	2*
	

	8.
	Провод заземления двери
	1
	

	9.
	Гайка+шайба М8 для крепления монтажной панели
	4
	

	10.
	Клемма обжимная тип "0" с изоляцией
	1
	


*  Для шкафа EL 300.00-44 количество 1 шт.
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4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1 Шкаф предназначен для эксплуатации на открытом воздухе при температуре окружающей среды от -45С до +40С и относительной влажности окружающего воздуха до 100% при 25С.
4.2 При эксплуатации шкафа следует:
- не реже чем 1 раз в год смазывать шарниры маслом ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74;
- не реже чем 2 раза в год производить очистку ото льда, грязи, наслоений пыли стыка между корпусом и дверь шкафа.
4.2 Для очистки загрязненной поверхности покрашенных частей шкафа можно использовать любые очистители, кроме средств содержащих ксилол и этиленгликоль.
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
5.1 Изготовитель гарантирует нормальное функционирование шкафа при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте.
5.2 Срок службы шкафа не менее 10 лет. Срок хранения шкафа до начала эксплуатации — не более 12 месяцев в упаковке в складских помещениях. 
5.3 Гарантийный срок эксплуатации шкафа -12 месяцев с даты продажи. 
5.4 Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности шкафа в случаях:
– несоблюдения правил сборки, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения;
– стихийных бедствий, пожаров.
5.5 Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации или умышленного или иного повреждения.
5.6 Почтовый адрес предприятия-изготовителя:
Россия, 426009, г. Ижевск, ул. Ленина, 101.


6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

	6.1 Шкаф монтажный навесной EL 300.00-ХХ

	изготовлен и принят в соответствие с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.
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