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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ. УСТАНОВКА. 
1.1. KVM консоль монтируется в телекоммуникационные шкафы и стойки каркасные (двурамные) с 19" профилем и предназначена для установки на нее монитора (диагональ 17"), клавиатуры и манипулятора (мыши). 
1.2. Консоль представляет собой сборную конструкцию, состоящую из: 
    - основания-полки с откидным кронштейном для монитора;
    - устройства выдвижения, включающего телескопические шариковые направляющие полного выдвижения.
    - установочного комплекта (профили и крепежные элементы), для крепления к 19” профилям. 
    - кабель-организатора коленчатого типа.
1.3. Габаритный чертеж консоли представлен на рис.1, технические характеристики в таблице 1.
1.4. Консоль поставляется в частично собранном виде с предустановленными задними профилями и кабель-организатором. Комплектность поставки представлена в  таблице 2.
 (
Рисунок 
1
. 
Габаритный чертеж.
)1.5. Крепёжный элемент в комплект не входит. Для установки консоли требуется восемь комплектов крепежного элемента.














	Таблица 1.

	№
	DCE
	Глубина установки DW
	Масса, кг

	
	
	min
	max
	

	1. 
	19.063.60
	293* /485 
	608,5
	3,2

	2. 
	19.063.80
	493
	808,5
	3,44

	3. 
	19.063.90
	651
	968,5
	6,1

	       *   без кабель-канала


















 (
Рисунок 
2
. 
Сборка и установка.
)
1.6. Сборку и установку консоли произвести согласно рис.2. Для этого нужно: 
    - выбрать квадратные отверстия в 19” профиле на необходимом уровне: по два отверстия на передней поверхности переднего (2U) и заднего профилей (1U).  
    - в выбранные отверстия вставить квадратные гайки в металлической обойме (г).
    - произвести частичную разборку конструкции: телескопические направляющие и кабель-организатор.
    - раздвинуть задние установочные профили на необходимое расстояние и закрепите конструкцию к 19” профилям с помощью стандартного крепежного элемента (в и ш).    
            - аналогично установить направляющую на другой паре перфорированных профилей.
     - установите основание (1) с  направляющими.
     - установите кабель-организатор(2) с задней стороны консоли и зафиксируйте с помощью осей (3).

	Таблица 2.

	№
	Наименование
	комплект

	1. 
	Основание в сборе
	1

	2. 
	Кабель-канал
	1

	3. 
	Ось
	2

	4. 
	Винт М4х10
	4







2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
2.1. Для очистки загрязненной поверхности можно использовать любые очистители, кроме нитроцеллюлозных (НЦ).
2.2. Консоль предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10С до +400С и  относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 250С.


3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.
3.1. Упакованная консоль может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
3.2. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов: температура от -500С до +500С; повышенная влажность до 100% при температуре 250С.
3.3. При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей.
3.4. В упакованном виде необходимо хранить в помещениях при температуре воздуха от +1 до +400С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 250С.
3.5. В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится консоль, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.


4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
4.1. Изготовитель гарантирует нормальное функционирование консоли при соблюдении условий монтажа, эксплуатации транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте.
4.2. Срок службы консоли не менее 10 лет. Срок хранения консоли до начала эксплуатации — не более 12 месяцев в упаковке в складских помещениях. Хранить согласно п.3.4. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.
4.3. Гарантийный срок эксплуатации консоли - 12 месяцев с даты продажи. 
4.4. Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности консоли в случаях:
– несоблюдения правил сборки, монтажа, эксплуатации транспортирования и хранения;
– стихийных бедствий, пожаров.
4.5. Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации или умышленного или иного повреждения.
Почтовый адрес предприятия-изготовителя:
Россия, 426009, г. Ижевск, ул. Ленина, 101, ЗАО “НПП “ИТК”.



	5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ.

5.1. KVM консоль 19" (600, 800, 1000 мм)   19.063.___________ 

	изготовлена и принята в соответствие с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.



	М.П.
	 Начальник ОТК
	_______________
	Ковырзин А.А
	_________.2015

	
	
	личная подпись
	
	число, месяц, год

	
5.2.  KVM консоль упакована согласно требованиям технической документации



	      Упаковку произвёл
	   ______________
	_________________
	   _________.2015

	
	личная подпись
	табельный номер
	  число, месяц, год
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