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Рисунок 1. 
Общий вид опоры.
)1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

1.1. Опора для электроустановочных элементов (далее опора) предназначена для создания произвольной организации управления электропитания между активным оборудованием в телекоммуникационных шкафах и стойках.
1.2. Опора может быть применена для распределения напряжения:
1.3. -  48 В (постоянный ток);
1.4. -  230 В (переменный ток).
1.5. Опора позволяет разместить: автоматические выключатели, кросс-модули, индикаторы, розетки,  плавкие предохранители, терминалы, реле, и  другие элементы, монтируемые на монтажную рейку EN 50022. (Общий вид с установленным сдвоенным автоматическим выключателем представлен на рис.1).
1.6. Основные размеры опоры соответствуют ГОСТ 28601.3 и 19-ти дюймовому стандарту ANSI/EIA RS-310D.
1.7. Опора изготовлена в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1С до +40С и  относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25С.


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

2.1. Изделие состоит из стального основания высотой 3U. Установленная монтажная рейка имеет длину 437,5 мм. Для защиты токопроводящей шины, симметрично устанавливаются кожуха с креплением под винт и верхняя пластиковая крышка. Ввод силового кабеля осуществляется с тыльной стороны основания через 4 отверстий, для изоляции кромок применяются резиновые сальники. 
2.2. Комплектность поставки: 
     Опора в сборе - 1 шт. 
       2.3. Характеристики: 
     Материал - сталь 1мм.
     Покрытие: RAL7035.
     Установочный размер - 3U 



3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

3.1. Опора может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
3.2. Условия транспортирования опоры в части воздействия климатических факторов:
а) температура от -50С до +50С;
б) повышенная влажность до 100% при температуре 25С.
3.3.  При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей.
3.4. Опора в упакованном виде должна храниться в помещениях при температуре воздуха от +1 до +40С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25С.
3.5. В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится опора, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.


9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

4.1. Изготовитель гарантирует нормальное функционирование опоры при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте.
4.2. Срок службы опоры не менее 10 лет. Срок хранения опоры до начала эксплуатации — не более 12 месяцев в упаковке в складских помещениях. Хранить согласно п.3.4 и 3.5. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.
4.3. Гарантийный срок эксплуатации опоры - 12 месяцев с даты продажи. 
4.4. Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности опоры в случаях:
	– несоблюдения правил монтажа, эксплуатации транспортирования и хранения;
	– стихийных бедствий, пожаров.
4.5. Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации или умышленного или иного повреждения. 
Почтовый адрес предприятия-изготовителя:
Россия, 426009, г. Ижевск, ул. Ленина, 101, ЗАО “НПП “ИТК”.



5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ.

	Опора для электроустановочных элементов с DIN-рейкой 19.043.00

	изготовлена и принята в соответствие с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
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