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СТОЙКА КАРКАСНАЯ 19”
Серия 1.1Х0.42
Паспорт изделия
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.
1.1. Стойки каркасные предназначены для открытого размещения 19-ти дюймового оборудования преимущественно в коммуникационных узлах с ограниченным доступом и собственной климатической системой. Достоинства стоек каркасных перед другими конструктивами:
- хороший круговой доступ к установленному оборудованию;
- возможность качественного распределения большого объема кабельной инфраструктуры; 
- высокая нагрузочная способность и удобное размещение аппаратуры при большой концентрации техники; 
- отсутствие проблем с охлаждением аппаратуры.
1.2. Стойка каркасная представляет собой изделие, симметричное во фронтальной, профильной и горизонтальной плоскостях. Конструкция стойки сборно-разборная, состоящая из двух цельносварных оснований, соединенных между собой стойками основания.
1.3. Основные размеры каркасных стоек соответствуют ГОСТ 28601.2 (19-ти дюймовому стандарту МЭК 297-2).
1.4. Стойка каркасная предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1С до +40С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25С.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.1
Таб. 1 
	№
	DCE
	Наименование2
	Рабочая высота, U3
	Рабочая глубина, DW, мм
	Габаритные размеры, мм
	Масса, кг

	
	
	
	
	
	W × D × H4
	

	1. 
	1.160.42
	Стойка 19” 42U каркасная
	42
	565
	600 × 600 × 2030
	34

	2. 
	1.180.42
	Стойка 19” 42U каркасная
	42
	765
	600 × 800 × 2030
	36


1 – Допустимая нагрузка на все модели стоек 1000 кг.
2 –  19” = 482,6 мм.
3 –  1U = 44,45 мм.
4 –  минимальная высота, ножки вкручены до упора.
	Рис.1

	Рис.2





3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
3.1. Стойка каркасная поставляется в разобранном виде. Все комплектующие упакованы в две картонные коробки, габаритные размеры которых представлены в таблице 2.
3.2. Комплектность поставки представлена в таблице 3.
3.3. Сборку произвести согласно п.5 настоящего паспорта.
Таб. 2
	№
	DCE
	Наименование
	Длина × ширина × толщина, мм
	Объем, м3
	Масса, кг

	
	
	
	1-я коробка
	2-я коробка
	
	

	1. 
	1.160.42
	Стойка 19” 42U каркасная
	2020 × 150 × 75
	610 × 610 × 225
	0,110
	34,0

	2. 
	1.180.42
	Стойка 19” 42U каркасная
	2020 × 150 × 75
	810 × 610 × 225
	0,138
	36,0






Таб. 3  
	№1
	Наименование
	Кол-во*, шт.
	№ коробки
	Материал (сталь, мм)
	Покрытие

	1. 
	Основание
	2
	2
	2-2,5
	RAL 7035

	2. 
	Стойка основания
	4
	1
	2-2,5
	RAL 7035

	3. 
	Направляющая
	2
	2
	2
	RAL 7035

	4. 
	Перфорированный профиль
	4
	1
	2
	Цинк

	5. 
	Опора винтовая
	4
	2
	
	Цинк

	6. 
	Болт М6x14 (квадр.подголовник)
	12
	2
	
	

	7. 
	Винт мебельный М6x20
	20
	2
	
	

	8. 
	Гайка М6
	20
	2
	
	

	9. 
	Шайба 6
	20
	2
	
	

	10. 
	Гровер 6
	20
	2
	
	

	11. 
	Ключ шестигранный (S=4)
	1
	2
	
	

	12. 
	Паспорт
	1
	2
	
	




















*     Количество и тип крепежных деталей может незначительно варьироваться.
1 –  Нумерация деталей в таблице совпадает с нумерацией на рисунках.
4. УСТРОЙСТВО КАРКАСНОЙ СТОЙКИ.
Устройство каркасной стойки показано на рис.2.
4.1. Конструкция каркасной стойки сборно-разборная и состоит из двух цельносварных оснований (1), скрепленных между собой четырьмя стойками основания (2). Для жесткости добавляется пара направляющих (3).
4.2. Четыре перфорированных профиля (4) служат для установки 19” устройств. Глубина постановки профиля может изменяться в зависимости от устанавливаемого оборудования с шагом 25/50 мм.
4.3. Опоры винтовые (5) позволяют компенсировать неровности пола.
5. ПОРЯДОК СБОРКИ.
5.1. Выберите для себя верхнее и нижнее основание (1). Положите две стойки основания (2) горизонтально (низ стойки имеет резьбовую втулку для установки винтовых опор), на полочки с прямоугольными отверстиями.
5.2. Внутрь стоек (2), сверху и снизу, вставьте основания (1), как показано на Рис.3-4. Закрепите с помощью винтов (7) с шайбами (9), гроверами (10)  и гайками (8).
5.3. На получившуюся конструкцию сверху установите оставшиеся стойки основания (2) и закрепите как в п.5.2.
5.4. В резьбовые отверстия стоек основания (2) вкрутите опоры винтовые (5).
5.5. Установите стойку вертикально.
5.6. Установите в среднюю часть стоек основания (2) направляющие (3) и закрепите с помощью винтов (7). Рис.5.
5.7. Установите на требуемой глубине перфорированные профили (5) и закрепите их с помощью болтов (6) с шайбами (9), гроверами (10)  и гайками (8). 
5.8. Выровняйте стойку во фронтальной и профильной плоскостях, отрегулировав опоры винтовые(5).
	Рис. 3.

	Рис. 4.

	Рис. 5.



6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
6.1. Для очистки загрязненной поверхности можно использовать любые очистители, кроме нитроцеллюлозных (НЦ).
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6.2. Каркасная стойка предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1С до +40С и  относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25С.
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.
7.1. Каркасная стойка упакованная может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
7.2. Условия транспортирования каркасной стойки в части воздействия климатических факторов:
а) температура от -50С до +50С;
б) повышенная влажность до 100% при температуре 25С.
7.3. При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей.
7.4. В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится каркасная стойка, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
8.1. Изготовитель гарантирует нормальное функционирование каркасной стойки при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте.
8.2. Срок службы каркасной стойки не менее 10 лет. Срок хранения каркасной стойки до начала эксплуатации — не более 12 месяцев в упаковке в складских помещениях. Хранить согласно п.7.4. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.
8.3. Гарантийный срок эксплуатации каркасной стойки - 12 месяцев с даты продажи. 
8.4. Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности в случаях:
– несоблюдения правил монтажа, эксплуатации транспортирования и хранения;
– стихийных бедствий, пожаров.
8.5. Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации или умышленного или иного повреждения.
8.6. Почтовый адрес предприятия-изготовителя:
426009, г. Ижевск, ул. Ленина, 101, ЗАО “НПП ”ИТК”.


9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ.
	9.1.  Стойка 19” каркасная 1.1__0.42

	изготовлена и принята в соответствие с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.


	М.П.
	 Начальник ОТК
	_______________
	___________________
	______________.202_

	
	
	личная подпись
	
	число, месяц, год

	
9.2 Стойка 19” каркасная упакована согласно требованиям технической документации.


	Упаковку произвёл
	________________
	_________________
	______________.202_

	
	личная подпись
	Табельный номер
	число, месяц, год
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