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1. Полки приборные усиленные (далее полка) устанавливаются в шкафы напольные и стойки каркасные (двурамные) и предназначены для размещения оборудования различного типа.
2. Полка рассчитана на распределенную нагрузку до 200 кг.
3. Полка представляет собой стальную, перфорированную, наборную панель, прикреплённую к 19” профилям стойки при помощи уголков.
4. Габаритный чертеж полки представлен на рис.1, технические характеристики в таблице 1.
	Таблица 1.

	№
	DCE
	Глубина, мм
	Масса, кг

	
	
	полки D
	максимальная рабочая DW
	уголка L
	

	1. 
	2.216.41-06
	400
	569
	402
	4,10

	2. 
	2.216.61-08
	600
	769
	602
	6,00

	3. 
	2.216.61-10
	600
	969
	802
	6,30

	4. 
	2.216.81
	800
	969
	802
	7,80













5. Полки поставляются в разобранном виде. Комплектность поставки представлена в  таблице 2.
	Таблица 2.
	

	№*
	Наименование
	2.216.41-06
	2.216.61-ХХ
	2.216.81

	1.1
	Полочка 200 (передняя)
	1
	1
	1

	 1.2
	Полочка 200 (задняя)
	1
	2
	3

	2
	Уголок опорный
	2
	2
	2

	3
	Уголок
	2
	2
	2

	4
	Болт М6х14
	4
	4
	4

	5
	Гайка М6
	4
	4
	4

	6
	Шайба 6
	4
	4
	4

	7
	Винт М4 × 10
	6
	8
	10

	8
	Шайба 4 
	6
	8
	10

	9
	Гайка М4 
	6
	8
	10

















6. Крепёжный элемент в комплект полки не входит. Для установки полки требуется восемь комплектов крепежного элемента.
7. Сборку и установку полки произвести согласно рис.2. Для этого нужно выбрать квадратные отверстия необходимые для установки уголка полки (2): по два на передней поверхности переднего и заднего перфорированных профилей.
8. В выбранные отверстия вставить квадратные гайки в металлической обойме (г).
9. Прикрепить уголок (3) к заднему перфорированному профилю, уголок (2), напротив него,  к переднему с помощью стандартного крепежного элемента. Затем соедините оба уголка с помощью двух комплектов крепежа (поз. 4, 5, 6).
10. Аналогично установить и закрепить уголки на другой паре перфорированных профилей шкафа (каркасной стойки).
11. Сверху на уголки (2) установить и закрепить полочку (1.1) (установка с фронтальной стороны) и полочку (1.2) (с задней) при помощи винтов М4 (7), гаек М4 (9) и  шайб 4 (8).
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